


Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

TT

Data : 06/05/2013

Pagina : 1

QP3

3

QP2

2

QECT - Quadro centrale
termica esistente

1
QP1

4

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QP3

 4

 4

 4

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QP2

 6

 6

 6

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QECT - Quadro centrale
 termica esistente

 1,5

 1,5

 1,5

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898

 QP1

 6

 6

 6

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 1 - QECT - Quadro centrale termica 
 esistente

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 2

Text

alle utenze
esistenti

Interruttori esistenti di scorta all'interno
del quadro  centrale termica

1

Id 2 Id 3

4

Q 2 I 1

5

Q 4 I 1

Id 6

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Generale quadro
 esistente

 6

 1 • In = 6

 3 + N

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 1,5

 1,5

 1,5

 16

 0,0

 cucina mobile

 25

 1 • In = 25

 0,03 / 0,00

 25,0

 4

 L1 L2 L3 N

 fg7or

 0,0

 Ai quadri prese
 QP

 50

 1 • In = 50

 0,03 / 0,00

 25,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Al QP3

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 6

 6

 6

 52

 50,0

 Al QP1

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 6

 6

 6

 52

 50,0

 luci esterne

 20

 1 • In = 20

 0,03 / 0,00

 25,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 4

 4

 4

 40

 50,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 2 - QP2

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 3

Id

1

Q 1 I 4

2

3 4 5 6 7 8

9

Q 3 I 1

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Generale
 differenziale

 quadro

 63

 1 • In = 63

 0,03 / 0,00

 4

 L1 L2 L3 N

 Prese

 16

 1 • In = 16

 6,0

 4

 L1 L2 L3 N

 fg7or

 Presa 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 4

 L1 L2 L3 N

 Presa 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 4

 L1 L2 L3 N

 Presa 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 4

 L1 L2 L3 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L3 N

 al QP1

 40

 1 • In = 40

 6,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 4

 4

 4

 40

 20,0



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 3 - QP3

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 4

Id

1

Q 2 I 9

2

3 4

5

6 7

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Generale
 differenziale

 quadro

 40

 1 • In = 40

 0,03 / 0,00

 4

 L1 L2 L3 N

 Prese

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L1 N

 fg7or

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Prese

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L2 N

 fg7or

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 4 - QP1

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 5

Id

1

Q 1 I 5

2

3 4

5

6 7

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Generale
 differenziale

 quadro

 40

 1 • In = 40

 0,03 / 0,00

 4

 L1 L2 L3 N

 Prese

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L1 N

 fg7or

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Prese

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L2 N

 fg7or

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

TT

Data : 06/05/2013

Pagina : 1

QP4

1

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QP4

 4

 4

 4

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 1 - QP4

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 2

1

2

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Fusibili in
 cassetta su
 spina blindo

 esistente

 40

 1 • In = 40

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 4

 4

 4

 40

 1,0

 Presa 380V 32A

 32

 1 • In = 32

 3,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Alimentazion e
 rack luci



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

TT

Data : 06/05/2013

Pagina : 1

QP5

1

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QP5

 4

 4

 4

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 1 - QP5

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 2

1

Id

2

3

4

5

6 7 8

9

10 11

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Fusibili in
 cassetta su
 spina blindo

 esistente

 40

 1 • In = 40

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 4

 4

 4

 40

 1,0

 Generale
 differenziale

 quadro

 40

 1 • In = 40

 0,03 / 0,00

 4

 L1 L2 L3 N

 fg7or

 Generale prese
 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 6,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Presa 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 4

 L1 L2 L3 N

 Generale prese
 380V 16A

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L1 N

 fg7or

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L1 N

 Generale prese
 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 6,0

 2

 L2 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N

 Presa 220V 16A

 16

 1 • In = 16

 1,5

 2

 L2 N



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

TT

Data : 06/05/2013

Pagina : 1

QP6

1

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QP6

 6

 6

 6

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 1 - QP6

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 2

1

2

3 4

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Fusibili in
 cassetta su
 spina blindo

 esistente

 40

 1 • In = 40

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 6

 6

 6

 52

 0,0

 Genenrale QP6

 32

 1 • In = 32

 6,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Alimentazion e
 rack luci

 Presa 380V 23A

 32

 1 • In = 32

 3,0

 4

 L1 L2 L3 N

 Presa 380V 23A

 32

 1 • In = 32

 3,0

 4

 L1 L2 L3 N



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Sistema di distribuzione :

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

TT

Data : 06/05/2013

Pagina : 1

QP7

1

 Nome quadro

 Alimentazione - Sezione di fase [mm²]

 Alimentazione - Sezione di neutro [mm²]

 Alimentazione - Sezione di PE [mm²]

 Icc massima ai morsetti di entrata

 Corrente fase L1 [A]

 Corrente fase L2 [A]

 Corrente fase L3 [A]

 Corrente fase N [A]

 Potere di interruzione (PI)

 PI dei Btdin secondo norma

 Note

 QP7

 6

 6

 6

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 Icn/Icu

 CEI EN 60898



Progetto :

Disegnato :

Coordinato :

N° di Disegno :

Tensione di Esercizio :

Quadro :

Back Up

Potere di interruzione (PI)

 douja d'or 2012

400 / 230 [V]

 1 - QP7

No

Icn/Icu

Data : 06/05/2013

Pagina : 2

1

2

 Descrizione linea

 Corrente nominale In [A]

 Corrente regolata Ir [A]

 Idiff [A] / Tdiff [s]

 Potere d'interruzione [KA]

 Poli

 Fasi della linea

 Tipo cavo

 Isolante

 Sigla cavo

 Sezione fase [mm²]

 Sezione neutro [mm²]

 Sezione PE [mm²]

 Portata fase [A]

 Lunghezza linea [m]

 Note

 Fusibili in
 cassetta su
 spina blindo

 esistente

 40

 1 • In = 40

 4

 L1 L2 L3 N

 Multipolare

 EPR

 fg7or

 6

 6

 6

 52

 0,0

 Presa 380V 63A

 63

 1 • In = 63

 4

 L1 L2 L3 N

 Alimentazion e
 rack luci


