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STIMA COSTI SICUREZZA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.06.120.001a

2
01.02.160.001a

3
04.14.260.001a

4
04.14.160.001a

5
04.13.120.001a

LAVORI A CORPO

Baracca in lamiera zincata da
adibire a deposito materiali e
attrezzi di dimensioni cm
240x450x240 fornita in opera su
piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio; per il
primo mese.

Baracca per deposito materiali *
(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad./mese

Delimitazione mediante barriera
fissa con traversa in lamiera
scatolata di cm 120x20, con
finitura rifrangente di Classe 1 e
gambe smontabili e pieghevoli in
lamiera zincata, compreso il
trasporto, la posa in opera e la
successiva rimozione; per il primo
mese.

Delimitazioni temporanee (es.
apertura pozzetti, montaggio
passerelle....)

SOMMANO ml/mese

Segnale stradale rettangolare in
lamiera di alluminio spessore 25/
10, interamente ricoperto con
pellicola, montato su cavalletti
pieghevoli in profilato di acciaio
zincato, preforato e zavorrabile.
Dimensioni: segnale 60x90 cm,
altezza cavalletti 120 cm; costo
mensile.

Segnalazioni ad ingresso di
cantiere

SOMMANO cad.*mesi

Segnale stradale tondo in lamiera
di alluminio spessore 25/10,
interamente ricoperto con
pellicola, montato su portasegnale
in profilato di acciaio zincato,
pieghevole, smontabile e
zavorrabile, compreso il
montaggio e la rimozione.
Dimensioni: diametro segnale cm
60; costo mensile.

Segnalazione ad ingresso di
cantiere

SOMMANO cad.*mesi

Cartello di norme ed istruzioni in
alluminio, da parete, di forma
rettangolare, dimensione mm
250x350, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

1,00

1,00

1,00

20,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

106,45

1,74

7,15

4,96

106,45

34,80

35,75

24,80

A RIPORTARE

201,80

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

201,80

6
28.A05.E10.005

7

01.02.220.001

8
02.10.200.001

9
02.10.060.001a

10
02.10.020.001a

Segnalazione ad ingresso di
cantiere *(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO cad.*sem.

RECINZIONE di cantiere
realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Recinzione come da allegato
elaborato grafico, a delimitazione
INTERA area montaggio
tensostrutture

SOMMANO m

Delimitazione mediante nastro
non adesivo Bianco/Rosso, per
delimitazioni; dimensioni 7 cm X
500 m.

Delimitazioni aree
temporanemente occupate

SOMMANO cadauno

Lanterna segnaletica a luce rossa
fissa, con interruttore manuale,
alimentata in B.T. a6 volts 0 a
batteria; costo mensile.
Segnalazione luminosa su
recinzione

SOMMANO cad.*mesi

Quadro elettrico generale
completo di apparecchiatura di
comando e di protezione
differenziale e magnetotermica da
32 A; costo mensile.

Quadro generale di cantiere *
(par.ug.=(3,00)*1)

SOMMANO cad.*mesi

Linea elettrica mobile per impianti
di illuminazione di sicurezza,
realizzata con cavo multipolare
flessibile isolato in gomma G10
sotto guaina in materiale
termoplastico speciale non
propagante l'incendio ed a ridotta
emissione di fumi, gas tossici e
corrosivi, sigla di designazione FG
10 OM1 0,6/1kV, conforme alle
norme; sono compresi
l'installazione graffettata e le
giunzioni; da 3x2,5 mm2.

Linea elettrica per illuminazione
recinzione (NO lato porticato)

1,00

3,00

65,000

1,00

1,00

135,00

135,00

2,00

2,00

30,00

30,00

3,00

3,00

65,00

1,13

4,00

10,23

0,61

23,41

1,13

540,00

20,46

18,30

70,23

A RIPORTARE

65,00

851,92

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

65,00

851,92

11
02.10.040.001a

12
04.13.020.001a

13
04.13.040.002a

14
04.13.002.001a

15
01.03.001.001a

16
28.A15.A15.005

SOMMANO ml

Cassetta di derivazione da
esterno, grado di protezione IP
55, in metallo, con passacavi,
inclusi accessori per giunzione
cavi, coperchio e viti di fissaggio,
fornita e posta in opera;
dimensioni mm 185x250x85.
Cassetta per impianto elettrico di
cantiere

SOMMANO cad.

Segnaletica cantieristica di divieto
in alluminio, da parete, di forma
rettangolare, dimensione mm
180x120, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Segnaletica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
obbligo in alluminio, da parte, di
forma rettangolare, lato mm
165x140, spessore mm 0,5;
distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.

Segnaletica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Segnaletica cantieristica di
pericolo in alluminio, da parete, di
forma triangolare, lato mm 140,
spessore mm 0,5; distanza lettura
max 4,00 metri; costo semestrale.
Segnaletica di cantiere

SOMMANO cad.*sem.

Accesso al cantiere realizzato con
telaio in legno controventato e
rete di plastica, ad uno o due
battenti, alto non meno di 2,00 m,
compreso il montaggio, la
rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo mese.
Accesso a fabbricato Enofila per
ufficio di cantiere e servizi igienici
*(par.ug.=(1,00)*1)

SOMMANO m2/mese

IMPIANTO DI TERRA per
CANTIERE GRANDE (50 kW) -
apparecchi utilizzatori ipotizzati:
gru a torre,impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari,
puliscitavole, piegaferri, macchina
per intonaco premiscelato,

1,00

3,50

2,000

65,00

12,00

12,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

7,00

7,00

9,47

28,40

2,29

0,95

0,54

15,31

615,55

340,80

18,32

7,60

4,32

107,17

A RIPORTARE

1'945,68

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'945,68

17
28.A15.B05.005

18
02.10.080.001

19
28.A10.D40.005

20
28.A15.B05.005

macchina per preparazione
sottofondi e apparecchi portatili,
costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato
da 25 mm2 e n. 2 picchetti di
acciaio zincato. temporaneo per la
durata del cantiere

Impianto di terra

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di
PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per
gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda
nuda di rame da 35 mm?,
collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infissi
nel terreno, compresi gli accessori
per i collegamenti. Per ogni
calata.

Impianto di protezione scariche
atmosferiche

SOMMANO cad

Trasformatore monofase di
sicurezza, in alloggiamento
isolante, tensione del primario 220
V c.a., secondario 24 V c.a.; costo
mensile.

Trasformatore per quadro elettrico

SOMMANO cad.*mesi

KIT BASE per sistemi anticaduta,
composto da: imbracatura leggera
in materiale idoneo, dotata di
aggancio dorsale e sternale,
cordino in poliammide, con
assorbitore di energia e
moschettoni, elemetto dielettrico
in poliestere e zaino professionale
in poliestere. dotazione di base
Sistema anticaduta per montaggio
tensostrutture e portale ingresso
manifestazione

SOMMANO cad

Realizzazione di IMPIANTO di
PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per
gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda
nuda di rame da 35 mmg2,
collegata a dispersori in acciaio
zincato di lunghezza 2,50 m infissi
nel terreno, compresi gli accessori
per i collegamenti. Per ogni
calata.

Sistema anticaduta per montaggio
tensostrutture e portale ingresso
manifestazione

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

6,00

6,00

3,00

435,00

175,00

10,46

50,00

435,00

175,00

31,38

300,00

A RIPORTARE

3,00

2'887,06

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,00

2'887,06

21
05.16.001.001a

22
01.P23.H20.010

23

01.07.001.001

24

08.35.060.001

25
08.35.100.001

SOMMANO cad

Ponte ad innesto o trabattello in
metallo realizzato con elementi
componibili innestati uno sull'altro,
piano di lavoro da cm 160x80,
munito di staffe apribili o
stabilizzatori, completo di scale di
accesso, parapetti e tavole
fermapiede, compreso l'onere per
lo smontaggio; altezza fino a m
3,50; per il primo mese.
Trabattelli per montaggio
tensostrutture

SOMMANO cad./mese

Estintore di incendio completo di
supporto, con omologazione per
le classi di incendio indicate Con
carica di polvere - polival.- classi
ABC - kg 9

Estintore montaggio tensostrutture
(2 per padiglione)

SOMMANO cad

Cassetta di primo soccorso
.contenuto : 1 telo triangolare TNT
cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature
adesive cm 10x6; 1 paio di forbici
cm 10; 1 pinza per medicazione; 1
confezione di cotone idrofilo g 20;
1 confezione da 10 cerotti
assortiti; 2 bende di garza da cm
7; 1 rotolo di cerottodam 5 x 2,5
cm; 1 paio di guanti protettivi; 2
buste compresse TNT sterili cm
10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8
salviette assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni di
pronto soccorso.

Cassetta primo soccorso

SOMMANO cad.

Controllo dei luoghi e delle
attrezzature per una efficace
attuazione dei piani di emergenza
durante I'esecuzione dei lavori;
costo ad personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Controllo

SOMMANO ora

Dirigenza e controllo da parte
dell'impresa per l'attuazione dei
piani esecutivi e di quant'altro
necessario alla sicurezza delle
attivita nel cantiere; costo ad
personam.

Formazione - Informazione -
Coordinamento-Dirigenza e
Controllo

8,00

8,00

1,00

2,00

3,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2,00

2,00

8,00

8,00

16,00

175,00

132,00

65,60

18,90

46,34

525,00

792,00

393,60

37,80

370,72

A RIPORTARE

16,00

5°006,18

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 5°006,18
SOMMANO ora 16,00 43,33 693,28
26 Assemblea tra coordinatore della
08.35.040.002 sicurezza in fase di esecuzione e
responsabili della sicurezza delle
imprese che concorrono ai lavori
del cantiere sui contenuti dei piani
di sicurezza e il coordinamento
delle attivita di prevenzione; costo
ad personam.
Formazione - Informazione -
Coordinamento-nuovo... 4,00 1,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 47,73 190,92
Parziale LAVORI A CORPO euro 5890,38
TOTALE euro 5890,38

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti per la promozione e per la regolazione del mercato [ v.1/26]
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